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Anleitung zur Modifizierung der Floppy zum Betrieb mit dem HD-Floppy-Fix. 

Dieses Dokument kann auf der Webseite www.terminal-entry.de heruntergeladen werden. 
 

Es wird eine Lötstation mit feiner Spitze und etwas isolierter Draht (ca. 0.6mm²) benötigt. 
 

 
Teac FD-235HF C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCB E951213: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als erstes ist der Jumper S6 zu schließen.  
 
Der SMD Widerstand R12 wird ausgelötet, und an jedem der zwei Anschlüsse ein Kabel angelötet.  
Das rechte Pad wird mit dem Pin 6 (dritter Pin von rechts der oberen Reihe) des  
Floppy Anschlusses verbunden, das linke Pad wird mit Pin 14 verbunden.  
Zum Schluss ein Kabel von Pin 8 J5 (8. Pin von links am oberen Flachband Anschluss) zu Pin 2 am 
Floppy Anschluss löten. 
Jetzt kann das Gehäuse wieder geschlossen werden, die Modifikation ist abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PCB E951289: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als erstes ist der Jumper S6 zu schließen.  
 
Der SMD Widerstand R12 wird ausgelötet, und an jedem der zwei Anschlüsse ein Kabel angelötet.  
Das rechte Pad wird mit dem Pin 6 (dritter Pin von rechts der oberen Reihe) des  
Floppy Anschlusses verbunden, das linke Pad wird mit Pin 14 verbunden.  
Zum Schluss ein Kabel von Pin 8 J5 (8. Pin von links am oberen Flachband Anschluss) zu Pin 2 am 
Floppy Anschluss löten. 
Jetzt kann das Gehäuse wieder geschlossen werden, die Modifikation ist abgeschlossen 
ACHTUNG: Bitte Anhang A lesen! 
 
 
PCB E950914: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als erstes ist der Jumper S5 zu schließen.  
 
Der SMD Widerstand R12 wird ausgelötet, und an jedem der zwei Anschlüsse ein Kabel angelötet.  
Das rechte Pad wird mit dem Pin 6 (dritter Pin von rechts der oberen Reihe) des  
Floppy Anschlusses verbunden, das linke Pad wird mit Pin 14 verbunden.  
Zum Schluss ein Kabel von Pin 8 J5 (8. Pin von links am oberen Flachband Anschluss) zu Pin 2 am 
Floppy Anschluss löten. 
Jetzt kann das Gehäuse wieder geschlossen werden, die Modifikation ist abgeschlossen. 
 
 
 
Abschluss: 
 

 
 

Zum Schluss sollte die Rückseite des Laufwerks mit etwas Isolierband abgeklebt werden, damit 
Kein Kurzschluss auf der FloppyFix Platine entsteht! 
 
 
Anhang A: 
 
Teac hat ab einen bestimmten Produktionsdatum einen Widerstand auf der Motorplatine geändert. 
Dies hat zur folge das der HD Modus nicht mehr richtig funktioniert, deshalb ist es nötig diesen 
Widerstand gegen einen 220k Ohm zu tauschen. 
 
 
          Widerstand R62 ist durch 
          einen 220k Ohm 0603 zu 
          ersetzten. 
           
          Auf diesem Bild ist der  
          Widerstand bereits entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschließend ist das Floppy neu zu Justieren, da durch das abschrauben der Motorplatiene, die 
Kopfjustierung verloren geht! 
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Manual for modifying a PC HD Floppy drive to be used with the HD-Floppy-Fix. 

This document can be downloaded at http://www.terminal-entry.de 
 
You will need a soldering station with a fine peak plus isolated wire (0.6mm²) 

 
 
Teac FD-235HF C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCB E951213: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The first thing to do is closing the jumper S6 
 
The SMD resistor R12 is to be desoldered and you have to attach a cable to each connector. 
The right Pad is to be connected with Pin 6 (third pin on the right side of the top row) of the Floppy 
connector. The left Pad ist to be connected with Pin 14.  
Finally you have to connect a cabel from Pin8 J5 (eigth pin from the left of the upper part of the floppy 
cable) to Pin2 at the floppy connnector.  
 
Now the case can be closed again, all modification is done. 
 
 
 
 
 



 
PCB E951289: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The first thing to do is closing the jumper S6 
 
The SMD resistor R12 is to be desoldered and you have to attach a cable to each connector. 
The right Pad is to be connected with Pin 6 (third pin on the right side of the top row) of the Floppy 
connector. The left Pad ist to be connected with Pin 14.  
Finally you have to connect a cabel from Pin8 J5 (eigth pin from the left of the upper part of the floppy 
cable) to Pin2 at the floppy connnector.  
Now the case can be closed again, all modification is done. 
Please read Appendix A! 
 
 
PCB E950914: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
The first thing to do is closing the jumper S5 
 
The SMD resistor R12 is to be desoldered and you have to attach a cable to each connector. 
The right Pad is to be connected with Pin 6 (third pin on the right side of the top row) of the Floppy 
connector. The left Pad ist to be connected with Pin 14.  
Finally you have to connect a cabel from Pin8 J5 (eigth pin from the left of the upper part of the floppy 
cable) to Pin2 at the floppy connnector.  
 
Now the case can be closed again, all modification is done. 
 
Finally:  
 

 
 
 
To complete the modification you have to isolate the back of the drive to make sure you do not  
short the Floppyfix board. 
 
 
Appendix A: 
 
Teac changed a resitor on the Drive PCB. You have to change this resistor to use the FloppyFix. 
 
 
 
          Resistor R62 must change 
          to 220k Ohm 0603. 
           
          On this picture the resistor 
          is allready desoldered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After you have changed the resistor, please recalibrate the drive. 
 


